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Utilidad Computer Setup (F10) 



Utilidades de Computer Setup (F10) 

Use la utilidad Computer Setup (F10) para realizar lo siguiente: 

■ Cambiar la configuracion predeterminada de fabrica. 

■ Configurar la fecha y la hora del sistema. 

■ Configurar, ver, cambiar o verificar la configuracion del sistema, 
incluida la configuracion del procesador, los graficos, la 
memoria, el audio, el almacenamiento, las comunicaciones y los 
dispositivos de entrada. 

■ Modificar el orden de inicio de dispositivos aptos para inicio tales 
como discos duros, unidades de disquete, unidades opticas o 
unidades LS-120. 

■ Activar Quick Boot (Reinicio Rapido), que es mas rapido que 
Full Boot (Reinicio Completo), pero que no ejecuta todas las 
pruebas de diagnostico que se ejecutan durante Full Boot. Puede 
configurar el sistema con: 

□ Quick Boot siempre (valor predeterminado) 

□ Full Boot periodicamente (cada 1 a 30 dfas), o 

□ Full Boot siempre 

■ Seleccionar Mensajes de POST activados o desactivados para 
cambiar el estado de visualization de los mensajes de Prueba 
automatica de encendido (POST). Mensajes de POST 
desactivados suprimen la mayor parte de los mensajes de POST, 
tales como recuento de la memoria, nombre del producto y otros 
mensajes de texto no relacionados con errores. Si se produce un 
error de POST, este aparece sin importar el modo seleccionado. 
Para cambiar manualmente a Mensajes de Post activados durante 
la POST, presione cualquier tecla (excepto Fl a F12). 
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■ Establecer una etiqueta de propiedad, cuyo texto aparece cada vez 
que se enciende o se reinicia el sistema. 

■ Ingresar la etiqueta de activo o el numero de identification de 
propiedad asignado por la empresa a esta computadora. 

■ Activar el mensaje de contrasena de encendido durante los 
reinicios del sistema (inicios en caliente) y tambien durante el 
encendido. 

■ Establecer una contrasena de configuracion que controle el 
acceso a la utilidad Computer Setup (F10) y a la configuracion 
descrita en esta section. 

■ Asegurar la funcionalidad de E/S integrada, incluidos los puertos 
seriales, USB o paralelos, el audio o una tarjeta NIC instalada, de 
modo que no se puedan usar hasta quitar la medida de seguridad. 

■ Activar o desactivar la seguridad del Registro de inicio principal 
(MBR). 

■ Activar o desactivar la capacidad de inicio desde medios 
extraibles. 

■ Activar o desactivar la capacidad de escritura del disquete 
heredado (cuando el hardware la admite). 

■ Resolver errores de configuracion del sistema detectados, pero no 
corregidos automaticamente durante la Prueba automatica de 
encendido (POST). 

■ Duplicar la configuracion del sistema guardando su information 
en un disquete y restaurandola en una o mas computadoras. 

■ Ejecutar pruebas automaticas en un disco duro ATA espetifico 
(cuando la unidad lo admite). 

■ Activar o desactivar la seguridad DriveLock (cuando el 
Compartimiento para Multiples Dispositivos la admite). 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Uso de las utilidades de Computer Setup (F10) 

Solo se puede acceder a Computer Setup encendiendo o reiniciando 
el equipo. Para acceder al menu Utilidades de Computer Setup, siga 
estos pasos: 

1. Encienda o reinicie la computadora. Si esta en Windows, haga 
clic en Inicio > Apagar > Reiniciar. 

2. Tan pronto como se encienda la computadora, mantenga 
presionada la tecla F10 hasta que ingrese a Computer Setup. 
Presione Intro para saltar la pantalla de tftulo si es necesario. 



(g-jx Si no presiona la tecla F10 en el momenta oportuno, usted debe 

reiniciar la computadora y mantener presionada la tecla Fl 0 de nuevo 
para ingresar a la utilidad. 

Si utiliza un teclado PS/2, vera un mensaje de Error de teclado, 
ignorelo. 



3. Seleccione el idioma de la lista y presione Intro. 

4. Aparecera una opcion de cuatro encabezados en el menu 
Utilidades de Computer Setup: Archivo, Almacenamiento, 
Seguridad y Avanzada. 

5. Use las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el 
encabezado que corresponda. Use las teclas de flecha (arriba y 
abajo) para seleccionar la opcion que desee y luego presione 
Intro. Para volver al menu Utilidades de Computer Setup, 
presione la tecla Esc. 

6. Para aplicar y guardar los cambios, seleccione Archivo 
Guardar cambios y Salir. 

□ Si hizo cambios que no desea aplicar, seleccione Omitir 
cambios y Salir. 

□ Para restablecer la configuration de fabrica, seleccione 
Configurar valores predeterminados y Salir. Esta opcion 
restablecera los valores predeterminados originales y de 
fabrica del sistema. 
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APRECAUCION: NO apague la computadora mientras la ROM este 
guardando los cambios de Computer Setup Fl 0, porque se podna dafiar 
el CMOS. Es seguro apagar la computadora solo despues de salir de la 
pantalla de configuracion Fl 0. 

Computer Setup 

Encabezado Opcion Description 

Archivo Informacion del sistema Listas: 

• Nombre del producto 

• Tipo/velocidad/submodelo de 
procesador 

• Tamano de cache (L1/L2) 

• Tamano/velocidad de memoria instalada, 
cantidad de canales (individual o doble) 
(si corresponde) 

• Direccion MAC integrada para tarjeta 
NIC instalada y activada (si corresponde) 

• ROM del sistema (incluye nombre de 
familia y version) 

• Numero de serie del chasis 

• Numero de seguimiento de activo 

Acerca de Muestra el aviso de copyright. 

Configurar hora y fecha Permite configurar la hora y la fecha del 

sistema. 

El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 

Encabezado Opcion Description 

Archivo Configuracion replicada Guardar en medios extrcribles 

(continuacion) Guarda la conf iguracion del sistema, incluso 

el CMOS, en un disquete formateado de 1 ,44 
MB, un dispositivo de medios flash USB o un 
dispositivo de tipo disquete (un dispositivo de 
almacenamiento configurado para emular 
una unidad de disquete). 

Restaurar desde Medios extraibles 

Restaura la configuracion del sistema desde 
un disquete, un dispositivo de medios flash 
USB o un dispositivo de tipo disquete. 

Guardar la Configuracion actual 
como predeterminada 

Guarda las opciones de configuracion actual 
del sistema como predeterminada. 

Restaurar la Configuracion de fdbrica 
como predeterminada 

Restaura las opciones de configuracion de 
fabrica del sistema como predeterminada. 



Aplicar va lores 
predeterminados y salir 


Aplica las opciones de configuracion 
seleccionadas actualmente y borra toda 
contrasena establecida. 


Omitir cambios y salir 


Sale de Computer Setup sin aplicar ni 
guardar los cambios. 


Guardar cambios y salir 


Guarda los cambios a la configuracion del 
sistema y sale de Computer Setup. 



El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 



Configuracion 
predeterminada 
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Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Almacenamiento Configuracion de 
dispositivos 



Enumera todos los dispositivos de 
almacenamiento controlados por BIOS. 

Cuando se selecciona un dispositivo, aparece 
informacion detallada y opciones. Pueden 
aparecer las siguientes opciones: 

Tipo de disquete 

Identifica el tipo de medio de mayor 
capacidad aceptado por la unidad de 
disquete. 

Unidades de disquete heredados 

Las opciones son 3,5 pulgadas 1,44 MB y 
5,25 pulgadas 1,2 MB. 

Emulation de unidad 

Permite seleccionar un tipo de emulacion de 
unidad para un dispositivo de 
almacenamiento determinado. (Por ejemplo, 
una unidad Zip se puede dejar apta para 
inicio al seleccionar la emulacion de 
disquete.) 



Tipo de 
unidad 

Zip ATAPI 



Disco duro IDE 



Opciones de 
emulacion 

Ninguna (se considera 
como Otra). 

Disquete (se considera 
como unidad de disquete). 

Ninguna (se considera 
como Otra) 

Disco (se considera como 



J I SCO 



du 



ro 



El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Almacenamiento 
(continuacion) 



Configuracion de 

dispositivos 

(continuacion) 



Tipo de 
unidad 

(continuacion) 

CD-ROM IDE 



Disquete 
heredado 



Opciones de 
emulation 

(continuacion) 

Sin opciones de emulacion 
disponibles. 

Sin opciones de emulacion. 
disponibles. 

Unidad ATAPI Ninguna (se considera 
LS-120 como Otra). 

Disquete (se considera 
como unidad de disquete). 

Valores predeterminados IDE/SATA 

Transferencias de multiples sectores 

(solo discos ATA) 

Especifica cuantos sectores se transfieren por 
operacion PIO de multiples sectores. Las 
opciones (sujetas a las capacidades de los 
dispositivos) son Desactivado, 8 y 16. 

Modo de transferencia (solo dispositivos 
ATA) 

Especifica el modo de transferencia de datos 
active Las opciones (sujetas a las 
capacidades de los dispositivos) son PIO 0, 
PIO maximo, DMA mejorado, DMA 0 ultra y 
UDMA maximo. 



El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 

Encabezado Opcion Description 

Almacenamiento Configuracion de Modo de traduction (solo discos ATA) 

(continuacion) dispositivos Permite seleccionar el modo de traduccion que 

(continuacion) se va a usar p ara e | dispositivo. Activa la 

BIOS para que acceda a discos particionados 
y formateados en otros sistemas y puede ser 
necesario para usuarios de versiones 
anteriores de UNIX (por ejemplo, SCO UNIX 
version 3.2). Las opciones son Bit-Shift, 
LBA asistido, Usuario y Ninguno. 

A. PRECAUCION: Comunmente, el modo 
^ — ^ de traduccion seleccionado 

automaticamente por la BIOS no se debe 
cambiar. Si el modo de traduccion 
seleccionado no es compatible con el 
modo de traduccion que estaba activo al 
momento de particionar y formatear el 
disco, no se podra acceder a los datos 
del disco. 

Parametros de traduccion 

(solo discos ATA) 

Este recurso aparece solo cuando se 
selecciona el modo de traduccion 
Usuario. 

Permite especificar los parametros (cilindros 
logicos, cabezales y sectores por pista) 
utilizados por la BIOS para traducir solicitudes 
de E/S de disco (desde el sistema operativo o 
desde una aplicacion) a terminos que el disco 
duro puede aceptar. Los cilindros logicos no 
pueden superar los 1024. La cantidad de 
cabezales no puede superar los 256. La 
cantidad de sectores por pista no puede 
superar los 63. Estos campos solo se pueden 
ver y cambiar cuando el modo de traduccion 
de unidad se define en Usuario. 

£^ El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Almacenamiento 
(continuacion) 



Opciones de 

almacenamiento 

(continuacion) 



Inicio desde medios extraibles 

Activa o desactiva la capacidad de iniciar el 
sistema desde medios extraibles. 

Escritura de disquete heredado 

Activa o desactiva la capacidad de grabar 
datos en disquetes heredados. 

Luego de guardar los cambios en 
Escritura en medios extraibles, la 
computadora se reiniciara. Apague y 
luego encienda manualmente la 
computadora. 

Transferencias de datos DMA de BIOS 

Permite controlar como se revisan las 
solicitudes de E/S de la BIOS. Cuando se 
selecciona "Activar", la BIOS revisara las 
solicitudes de lectura y escritura del disco ATA 
con las transferencias de datos DMA. Cuando 
se selecciona "Desactivar", la BIOS revisara 
las solicitudes de lectura y escritura del disco 
ATA con las transferencias de datos PIO. 



El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 

Encabezado Opcion Description 

Almacenamiento Opciones de Emulation de SATA 

(continuacion) almacenamiento Permite seleccionar como el sistema operativo 

(continuacion) accede al controlador y a los dispositivos de 

SATA. 

" Controlador IDE separado " es la opcion 
predeterminada. En este modo, puede 
accederse a hasta 4 dispositivos SATA y 2 
dispositivos PATA. Los controladores de SATA 
y PATA aparecen como dos controladores de 
IDE separados. Use esta opcion con Microsoft 
Windows 2000 y Windows XP. 

• SATA 0 se considera como Dispositivo 
primario 0 de SATA 

• SATA 1 (si estd presente) se considera 
como Dispositivo secundario 0 de SATA 

" Controlador IDE combinado " es la otra 
opcion. En este modo, puede accederse a 
hasta 2 dispositivos PATA y 2 dispositivos 
SATA. Los controladores de SATA y PATA 
aparecen como un controlador de IDE 
combinado. Use esta opcion con Microsoft 
Windows 98 y sistemas operativos anteriores. 

• El Dispositivo primario 0 de PATA 
reemplaza a SATA 1 

• El Dispositivo primario 1 de PATA 
reemplaza a SATA 3 

Controlador IDE 

Permite activar o desactivar el controlador IDE 
primario. Este recurso se admite solo en 
modelos seleccionados. 

£^ El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Almacenamiento 
(continuacion) 



Opciones de 

almacenamiento 

(continuacion) 



Controlador SATA primario 

Permite activar o desactivar el controlador 
SATA primario. 



Controlador SATA secundario 

Permite activar o desactivar el controlador 
SATA secundario. Este recurso se admite solo 
en modelos seleccionados. 

Prueba automdtica DPS Permite ejecutar pruebas automaticas en 

discos duros ATA con capacidad para 
pruebas automaticas del Sistema de 
proteccion de unidades (DPS). 

Esta seleccion solo aparecerd cuando 
haya al menos una unidad conectada al 
sistema con capacidad de realizar las 
pruebas automaticas DPS. 

El soporte para las opciones especfficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion Description 



Almacenamiento Orden de inicio Permite: 

(continuacion) . Especi f icar e | or d en en que se revisan los 

dispositivos conectados (por ejemplo, un 
dispositivo de medios flash de USB, una 
unidad de disquete, un disco duro, una 
unidad optica o una tarjeta de interfaz de 
red NIC) en busca de una imagen de 
sistema operativo apta para inicio. Cada 
dispositivo de la lista se puede excluir o 
incluir individualmente para 
consideracidn como fuente del sistema 
operativo apta para inicio. 

• Especifique el orden de las unidades de 
disco duro conectadas. La primera unidad 
de disco duro en el orden tendrd 
prioridad en la secuencia de inicio y se 
reconocerd como unidad C (si hay 
dispositivos conectados). 

£^ Es posible que las asignaciones de letras 
de unidades en MS-DOS no se apliquen 
luego del inicio de un sistema operativo 
que no sea MS-DOS. 

Acceso directo a orden de inicio con 
anulacion temporal 

Para iniciar una vez desde un dispositivo 
que no sea el predeterminado especificado en 
Orden de inicio, reinicie la computadora y 
presione F9 cuando la luz del monitor se 
encienda en verde. Despues de finalizar la 
POST, aparecerd una lista de dispositivos 
aptos para inicio. Use las teclas de flecha 
para seleccionar un dispositivo preferido apto 
para el inicio y presione la tecla Intro. 
Entonces la computadora se iniciard desde el 
dispositivo seleccionado no predeterminado 
por esta unica vez. 

El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Seguridad 



Contrasena de 
configuracion 



Permite configurar y activar una contrasena de 
configuracion (administrador). 

Si ha sido establecida una contrasena de 
configuracion, se requerira de esta para 
cambiar las opciones de Computer Setup, 
ejecutar una operacion de flash en la 
ROM y realizar cambios en la 
configuracion plug and play (Conectar y 
Usar) en Windows. 

Consulte la Gu'ia de Solution de Problemas en 
el CD de Documentation para obtener 
informacion mas detallada. 



Contrasena de 
encendido 



Permite configurar y activar una contrasena de 
encendido. 

Consulte la Gu'ia de Solucion de Problemas en 
el CD de Documentation para obtener 
informacion mas detallada. 



Opciones de contrasena 

(Esta seleccion solo 
aparecera si se define 
una contrasena 
de encendido.) 



Autorizacion previa al 
inicio 



Le permite especificar si la contrasena es 
necesaria para el inicio en caliente 
(CTRL+ALT+SUPR). 

Consulte la Gu'ia de Administration de 
Computadora de Escritorio en el CD de 
Documentation para obtener mas 
informacion. 

Permite activar o desactivar la Smart Card que 
se utiliza en lugar de la contrasena de 
encendido. 



El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Seguridad 
(continuacion) 



Cubierta inteligente 



Embedded Security 



Permite: 

• Abrir o cerrar el bloqueo de la cubierta. 

• Configurar el sensor de extraccion de la 
cubierta en Desactivar/Notificar a 
usuario/Contrasena de configuracion. 

Notificar al usuario alerta al usuario que 
el sensor detecto la extraccion de la 
cubierta. Contrasena de configuracion 
requiere el ingreso de la contrasena de 
configuracion para iniciar la 
computadora si el sensor detecta la 
extraccion de la cubierta. 

Este recurso se admite solo en modelos 
seleccionados. Consulte la Guia de 
Administration de Computadora de Escritoho 
en el CD de Documentation para obtener mas 
informacion. 

Permite: 

• Activar o desactivar el dispositivo 
Embedded Security. 

• Restaurar el dispositivo en Configuracion 
de fdbrica. 

Este recurso se admite solo en modelos 
seleccionados. Consulte la Guia de 
Administration de Computadora de Escritoho 
en el CD de Documentation para obtener mas 
informacion. 



Seguridad de Activa o desactiva los puertos seriales, los 

dispositivos puertos paralelos, los puertos USB delanteros, 

el sistema de audio, los controladores de red 
(algunos modelos), el Compartimiento para 
Multiples Dispositivos (algunos modelos) y 
controladores SCSI (algunos modelos). 

El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Computer Setup (Continuacion) 

Encabezado Opcion Description 

Seguridad Inicio de servicio de red Activa/desactiva la capacidad de la 

(continuacion) computadora de iniciarse desde un sistema 

operativo instalado en un servidor de red. 
(Recurso disponible solo en modelos de tarjeta 
NIC; el controlador de red debe residir en el 
bus PCI o estar instalado en la tarjeta de 
sistema.) 

ID del sistema Permite configurar: 

• Etiqueta de activo (identificador de 1 8 
bits) y etiqueta de propiedad 
(identificador de 80 bits que aparece 
durante POST). 

Consulte la Guia de Administration de 
Computadora de Escritorio en el CD de 
Documentation para obtener mas 
informacion. 

• Numero de serie del chasis o numero 
Identificador Unico Universal (UUID). El 
UUID solo puede actualizarse si el numero 
de serie del chasis actual no es vdlido. 
(Estos numeros de ID se configuran 
normalmente en fabrica y se usan para 
identificar al sistema en forma unica.) 

• Opciones regionales del teclado (por 
ejemplo, ingles o alemdn) para la entrada 
de la ID del sistema. 

<|J^ El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Seguridad 
(continuacion) 



Drive Lock 



Permite asignar o modificar una contrasena 
principal o de usuario para discos duros del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos 
(no compatibles con los discos duros SCSI). 
Cuando este recurso se activa, el usuario debe 
proporcionar una de las contrasenas de 
DriveLock durante la POST. Si no se ingresa 
ninguna contrasena valida, el disco duro 
permanece inaccesible hasta el ingreso 
exitoso de una de las contrasenas durante una 
secuencia de inicio en frfo subsiguiente. 

Esta seleccion solo aparecera cuando 
haya al menos una unidad con 
Compartimiento para Multiples 
Dispositivos conectada al sistema que sea 
compatible con el recurso DriveLock. 

Consulte la Guia de Administration de 
Computadora de Escritorio en el CD de 
Documentacion para obtener mas 
informacion. 



El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 

Encabezado Opcion Description 

Seguridad Seguridad de registro Permite activar o desactivar la seguridad del 

(continuacion) de inicio principal Registro de inicio principal (MBR). 

Cuando estd activada, la BIOS rechaza todas 
las solicitudes de grabacion en el MBR del 
disco apto para inicio actual. Cada vez que 
se enciende o se reinicia la computadora, la 
BIOS compara el MBR del disco apto para 
inicio actual con el MBR anteriormente 
guardado. Si se detectan cambios, tiene la 
opcion de guardar el MBR en el disco apto 
para inicio actual, restaurarel MBR 
anteriormente guardado o desactivar la 
seguridad del MBR. Debe conocer la 
contrasena de configuracion, si hay una 
configurada. 

Desactive la seguridad del MBR antes de 
cambiar intencionalmente el formateo o el 
particionamiento del disco apto para 
inicio actual. Varias utilidades para disco 
(tales como FDISK y FORMAT) intentan 
actualizar el MBR. 

Si la seguridad del MBR esta activada y 
la BIOS revisa los accesos al disco, las 
solicitudes de grabacion en el MBR se 
rechazan, lo que hace que las utilidades 
informen errores. 

Si la seguridad del MBR esta activada y 
el sistema operativo revisa los accesos al 
disco, la BIOS detectara cualquier 
cambio en el MBR durante el inicio 
siguiente y aparecera un mensaje de 
advertencia de la seguridad del MBR. 

El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Seguridad 
(continuacion) 



Guardar registro de 
inicio principal 



Restaurar registro de 
inicio principal 



Guarda una copia de respaldo del registro de 
inicio principal del disco apto para inicio 
actual. 

Solo aparece si esta activada la 
Seguridad de MBR. 

Restaura el registro de inicio principal de 
respaldo en el disco apto para inicio actual. 

Solo aparece si se cumplen todas las 
siguientes condiciones: 

• Seguridad del MBR esta activada. 

• Hay una copia de respaldo del MBR 
anteriormente guardada. 

• El disco apto para inicio actual es el mismo 
disco desde el cual se guardo la copia de 
respaldo del MBR. 



A 



PRECAUCION: Restaurar un MBR 
anteriormente guardado, luego de su 
modificacion por parte de una utilidad 
para disco o del sistema operativo, puede 
hacer que sea imposible acceder a los 
datos en el disco. Restaure un MBR 
guardado previamente solo si esta seguro 
ae que un virus ha danado o infectado el 
MBR del disco de inicio actual. 



El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion Descripcion 



usuarios 
avanzaaos. 



Avanzada* Opciones de encendido Permite configurar: 

*S6lo para * Modo POST (QuickBoot, FullBoot o 

FullBootcada 1 a 30dfas). 

dos. • Mensajes de POST (activar/desactivar). 

• Mensaje F9 (activar/desactivar). La 
activacion de este recurso mostrara el 
texto "F9 = Boot Menu" durante la POST. 
La desactivacion de este recurso impide la 
aparicion del texto. Sin embargo, al 
presionar la tecla F9 accedera a la 
pantalla Menu [orden] de inicio de 
acceso directo. Consulte 
Almacenamiento > Orden de Inicio para 
mas informacion. 

• Mensaje F10 (activar/desactivar). La 
activacion de este recurso mostrara el 
texto "F10 = Setup" durante la POST. La 
desactivacion de este recurso impide la 
aparicion del texto. Sin embargo, al 
presionar la tecla F10 se accedera de 
igual forma a la pantalla Setup. 

• Mensaje F12 (activar/desactivar). La 
activacion de este recurso mostrara el 
texto "Fl 2 = Network Service Boot" 
durante la POST. La desactivacion de este 
recurso impide la aparicion del texto. Sin 
embargo, al presionar la tecla F12 se 
forzara al sistema a intentar el inicio 
desde la red. 



El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Avanzada* 
(continuacion) 

*S6lo para 

usuarios 

avanzados. 



Opciones de encendido 
(continuacion) 



Permite configurar: 

• Mensaje de ROM opcional 
(activar/desactivar). La activacion de este 
recurso hard que el sistema muestre un 
mensaje antes de cargar las ROM 
opcionales. (Este recurso se admite solo 
en modelos seleccionados.) 

• Fuente de inicio de activacion remota 
(servidor remoto/disco duro local). 

• Despues de una perdida de alimentacion 
(desactivar/activar): Despues de perder la 
alimentacion, si conecta la computadora 
a un extensor con interruptor y desea 
encenderla usando el interruptor del 
extensor, configure esta opcion en 
"activada". 

Si usted desconecta la fuente de 
alimentacion de su computadora por 
medio del interruptor de un extensor de 
alimentacion, no podra usar el recurso de 
suspension o la de Administracion 
remota. 

Demora de POST (en segundos) 
(activar/desactivar). La activacion de este 
recurso agregara una demora 
especificada por el usuario al proceso de 
POST. Esta demora a veces es necesaria 
para discos duros en algunas tarjetas PCI 
que giran muy lento, tanto asf que no 
estan listas para iniciarse al terminar la 
POST. La demora de POST tambien le da 
mas tiempo para seleccionar la tecla F10 
para ingresar a Computer Setup (F10). 



El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 

Encabezado Opcion Descripcion 

Avanzada* Opciones de encendido Permite configurar: 

(continuacion) (continuacion) . Modo AP | C de E/$ ( activar /desactivar). 

*S6lo para La activacion de este recurso permitira 

usuarios q ue ' os sistemas operativos Microsoft 

avanzados. Windows funcionen en forma optima. Este 

recurso se debe desactivar para que 
ciertos sistemas operativos que no sean 
de Microsoft funcionen correctamente. 

• Bufer ACPI/USB @ Top of Memory 
(activar/desactivar). La activacion de este 
recurso coloca a los bufer de memoria 
USB al Ifmite de la memoria. La ventaja es 
que se libera cierta cantidad de memoria 
aba jo del MB para uso de las ROM 
opcionales. La desventaja es que un 
conocido administrador de memoria, 
HIMEM.SYS, no funciona correctamente 
cuando los bufer USB estan al Ifmite de la 
memoria Y el sistema tiene 64 MB o 
menos de RAM. 

• Hyper-threading (activar/desactivar). 

• Modo ventilador inactive La velocidad 
inactiva puede configurarse en una 
velocidad mayor. Una mayor velocidad 
brindard mas enfriamiento durante la 
inactividad, pero tendra un sonido mas 
fuerte. (Este recurso se admite solo en 
modelos seleccionados.) 

Este recurso permite aumentar la 
velocidad minima del ventilador; la 
velocidad maxima no se ve afectada y el 
ventilador no puede disminuir la 
velocidad por debajo del minimo. 

£^ El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Avanzada* 
(continuacion) 

*S6lo para 

usuarios 

avanzados. 



Encendido de BIOS 



Dispositivos integrados 



Dispositivos PCI 



Opciones de bus 



Permite configurar la computadora para que 
se encienda automaticamente a la hora que 
usted especifique. 

Permite configurar recursos para dispositivos 
integrados en el sistema o desactivar estos 
dispositivos (controlador de disquete, puerto 
serial o puerto paralelo). 



Enumera los dispositivos PCI actualmente 
instalados y su configuracion IRQ. 

Permite reconfigurar las opciones de IRQ 
para estos dispositivos o desactivarlos por 
complete Esta configuracion no tiene 
efectos sobre un sistema operativo 
basado en APIC. 



En algunos modelos, permite activar o 
desactivar: 

• Generacion SERR# PCI. 

• Inspeccion de la paleta de colores PCI 
VGA, que configura el bit de inspeccion 
de la paleta de colores VGA en el espacio 
de configuracion PCI. Solo es necesario 
cuando hay mas de un controlador de 
graficos instalado. 



El soporte para las opciones espedficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Avanzada* 
(continuacion) 

*S6lo para 

usuarios 

avanzados. 



Opciones de 
dispositivos 



Permite configurar: 

• Modo de impresora (bidireccional, EPP y 
ECP, solo salida). 

• Estado Bloq Num en encendido 
(desactivar/ activar). 

• S5 Wake on LAN (activar/desactivar). 

• Para desactivar Wake on LAN durante el 
estado apagado (S5), use la teclas de 
flecha (izquierda y derecha) para 
seleccionar el menu Avanzadas > 
Opciones de dispositivo y configurar 
el recurso S5 Wake on Lan en 
"Desactivar". Esto logra el consumo mas 
bajo de energia disponible en la 
computadora durante S5. No afecta la 
capacidad de la computadora de Wake 
on LAN desde Suspension o Hibernacion, 
pero evitara que se active desde S5 a 
traves de la red. No afecta el 
funcionamiento de la conexion de red 
mientras la computadora esta encendida. 

• Si no se requiere una conexion de red, 
desactive por completo el controlador de 
red (NIC) utilizando las teclas de flecha 
(izquierda y derecha) para seleccionar el 
menu Seguridad > Seguridad de 
dispositivos. Configure la opcion 
Controlador de red en "Dispositivo oculto". 
Esto evita que el sistema operativo utilice el 
controlador de red y reduce la energia que 
utiliza la computadora en S5. 

• Cache de procesador 
(activar/ desactivar). 



El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Avanzada* 
(continuacion) 

*S6lo para 

usuarios 

avanzados. 



Opciones de 

dispositivos 

(continuacion) 



Permite configurar: 

• Compatibilidad con ACPI S3 
(activar/desactivar). S3 es un estado de 
suspension ACPI (configuracion avanzada 
e interfaz de Encendido) que algunas 
opciones de hardware adicional pueden 
no admitir. 

Las selecciones ACPI S3 se admiten 
solo en modelos seleccionados. Si no 
estd presente la opcion 
compatibilidad con ACPI S3, no 
estaran disponibles las demas 
opciones ACPI S3 (REPOST de video 
ACPI S3, reinicio de disco duro ACPI 
S3 y activacion de mouse ACPI S3 
PS2). 

• REPOST de video S3 ACPI 
(activar/desactivar). Este recurso vuelve a 
ejecutar la ROM opcional de video en un 
inicio desde el estado S3 (disponible solo 
en modelos seleccionados). 

• Reinicio de disco duro S3 ACPI 
(activar/desactivar). Reajuste el disco 
duro luego de activarse desde el modo de 
Suspension. 

• Activacion de mouse PS2 S3 ACPI 
(activar/desactivar). Permite que el mouse 
active el sistema desde el modo de 
Suspension S3 (disponible solo en 
modelos seleccionados). 

• Exclusivos patrones de parpadeo de 
modo de Suspension. Le permite 
seleccionar un patron de parpadeo del 
LED que identifica en forma inequfvoca 
cada modo de Suspension. 

1^ El soporte para las opciones especfficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 



Encabezado Opcion 



Descripcion 



Avanzada* 
(continuacion) 

*S6lo para 

usuarios 

avanzados. 



Opciones de 

dispositivos 

(continuacion) 



Permite configurar: 

• Video integrado (activar/desactivar) 
Permite utilizar el video integrado y el 
video de Solucion PCI Up al mismo 
tiempo (disponible solo en modelos 
seleccionados). 

La insercion de una tarjeta de video 
PCI o PCI Express desactiva 
automaticamente Video integrado. 
Cuando un video PCI Express estd 
encendido, Video integrado debe 
permanecer desactivaao. 

• Seguimiento de monitor 
(activar/desactivar). Permite que la ROM 
guarde informacion de activo del monitor. 

• Descarga de ROM opcional de la tarjeta 
NIC PXE (activar/desactivar). La BIOS 
contiene una ROM opcional de la tarjeta 
NIC para permitirque la unidad inicie 
por medio de la red a un servidor PXE. 
Esto se utiliza generalmente para 
descargar una imagen corporativa a un 
disco duro. La ROM opcional de la tarjeta 
NIC ocupa menos de 1 MB de espacio en 
la memoria que en general se denomina 
espacio de Agujero de compatibilidad del 
DOS (DOS Compatibility Hole ■ DCH). 
Este espacio es limitado. La opcion Fl 0 le 
permitira a los usuarios desactivar la 
descarga de esta ROM opcional de la 
tarjeta NIC ddndoles mas espacio DCH 
para tarjetas PCI adicionales que pueden 
necesitar espacio de ROM opcional. El 
ajuste predeterminado es la activacion de 
ROM opcional de la tarjeta NIC. 



El soporte para las opciones especfficas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 



Guia de la Utilidad Computer Setup (F10) www.hp.com/la 



25 



Utilidad Computer Setup (F10) 



Computer Setup (Continuacion) 

Encabezado Opcion Description 

Configuracion VGA PCI Aparece solo si hay varios adaptadores de 

video PCI en el sistema. Le permite especificar 
cual controlador VGA sera el controlador de 
"inicio" o primario. 



El soporte para las opciones especificas de Computer Setup puede variar dependiendo de la 
configuracion del hardware. 



Avanzada* 
(continuacion) 

*S6lo para 
usuarios 
avanzados. 
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Utilidad Computer Setup (F10) 



Recuperation de los valores de configuration 

Hay dos formas de recuperar los valores de configuration 
establecidos en la Utilidad Computer Setup (F10). 

Metodo uno: Recurso de Archivar y restaurar Flash ROM 
CMOS— Uso de la Anulacion del interruptor de 
encendido 

Los valores de configuration de CMOS de Computer Setup F10 se 
almacenan en la RAM no volatil (NVRAM). 

Cada vez que se inicia la computadora, la ROM del sistema guarda 
una copia de la NVRAM (incluidos CMOS, contrasenas y otras 
variables del sistema) en la flash ROM. Si el sistema se vuelve 
inestable, se puede restaurar la ultima copia buena conocida de la 
NVRAM con un recurso llamado "anulacion del boton de 
Encendido". Para restaurar la NVRAM, haga lo siguiente: 

1. Con la unidad apagada, presione y suelte el boton de Encendido. 

2. Inmediatamente despues de oprimir el boton de Encendido 
(durante POST), vuelva a presionarlo y mantengalo asf hasta que 
la unidad se apague (alrededor de cuatro segundos). 

En el initio siguiente, la ROM detecta este evento de "anulacion del 
boton de Encendido" y se restaura automaticamente la copia de 
respaldo de la NVRAM. 

APRECAUCION: Al desenchufar el cable de alimentacion durante POST 
se puede dafiar la pantalla de presentacion (la pantalla del logotipo que 
se ve durante POST). Se requiere hacer flash a la ROM para restaurar la 
pantalla de presentacion, aunque la computadora siga funcionando en 
forma normal. 



(g^. Debido a este recurso de "anulacion del boton de Encendido", no se 
puede apagar la computadora con el boton de Encendido 
inmediatamente despues del encendido durante POST (prueba 
automatica de encendido). La pantalla de video debe estar activa 
antes de poder apagar la computadora presionando el boton de 
Encendido. 
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Metodo dos: Guardar en medios extraibles y restaurar 
desde medios extraibles 

Este metodo de recuperation requiere que primero ejecute el 
comando Guardar en medios extraibles con la Utilidad Computer 
Setup (F10) antes de requerir Restaurar. (Consulte "Guardar en 
medios extraibles" en la pagina 5 en la tabla de opciones de Computer 
Setup.) 



Se recomienda guardar todas las opciones modificadas de 
configuration de la computadora en un disquete, un dispositivo de 
medios flash de USB, o un dispositivo de tipo disquete (un 
dispositivo de almacenamiento configurado praa emular una unidad 
de disquete) y guardar el disquete o dispositivo para su posible uso 
future . 



Para restaurar la configuration, inserte el disquete, el dispositivo de 
medios flash de USB u otro medio de almacenamiento que emule un 
disquete con la configuration guardada y ejecute el comando 
Restaurar desde medios extraibles con la Utilidad Computer Setup 
(F10). (Consulte "Restaurar desde Medios extraibles" en la pagina 5 
en la tabla de opciones de Computer Setup.) 
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